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Instruction LUMOTEC 1Q Cyo Premium pour e-bikes, type 1752Q42/6N BUSCH + MOLLER

Ce phare convient exclusivement au raccordement & une source de tension continue de 6 3 42V (a
un accu E-Bike, p.ex.). Ne jamais le raccorder a une source de tension alternative (a une dynamo,
p.ex.) | En raison de la complexité de la technique des systémes E-Bike, la compatibilité avec
chaque modéle ne peut toutefois pas étre garantie. N'hésitez pas a demander conseil a votre
revendeur. Si votre vélo électrique dispose d'une dynamo pour alimenter le systéme d'éclairage,
vous avez besoin d'un phare a dynamo standard.

Raccordement
Reliez le cable long (fil noir = —, fil noir et blanc = +) a la accu E-Bike. Ne pas couper le cable,
mais le raccourcir a la longueur requise. Reliez le cdble court (muni des fiches) au feu arriere.

Montage
Fixer fiablement le phare sur le cycle, avec le support, et le régler de fagon a ne pas éblouir les

autres usagers de la route. Diriger le pinceau lumineux sur la chaussée, a environ 10 m de
distance. Fixer fiablement le phare sur le cycle, avec le support. Serrer fermement les vis, de sorte
que le phare ne puisse pas changer de place de lui méme.

Avec réflecteur avant.

Commande
Le phare dispose d'un bouton Marche / Arrét.

Note importante : Si le systéme d'éclairage de votre E-Bike s'allume et s’éteint au moyen d'un
bouton central (situé sur le guidon, p.ex.), le bouton du phare doit toujours étre réglé sur ON
(Marche).

Protection contre I'inversion de polarité : si le phare est raccordé par erreur avec inversion de la
polarité, il ne s’allumera pas, mais reste en état de fonctionner.

Attention : les systémes électroniques des compteurs radio et phares peuvent se parasiter. Il est
possible de réduire le parasitage en observant I'écart le plus grand possible entre le phare a DEL et
le compteur radio.

Sous réserve de modifications techniques.
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