Matériel nécessaire

Montage d'une seconde commande de frein arriére sur le D.bar

a Mode d'emploi

gaine de 60 cm
+ 2 bouts de gaine

1 cable 205cm
+ 2 bouts de cable

5"(‘,“

Poignée D-Bar spécifique au dédoublement de
L commande + bagues d'adaptation

I'installation de la poignée D-Bar ne nécessite pas
le démontage du mousse. La bague de serrage
s'ouvre en 2 - ajouter les bagues d'adaptation.
Placer la poignée de frein a droite.

Retirer le cable du frein arriére du vélo en
gardant la gaine qui recouvre le cable de la
poignée au cadre du vélo
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Comparer le bout du cable d'origine, fixé a votre
poignée au nouveau cable. A l'aide d'une pince
coupante, couper I'embout du cable fourni qui

L ne convient pas a votre poignée d'origine
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Placer le nouveau cable dans la poignée

de VOTRE vélo et I'enfiler dans votre ancienne
gaine. Le faire passer dans la nouvelle poignée
D-Bar, utiliser le renfoncement prévu.

Enfiler le cable qui sort de la poignée D-Bar
dans la nouvelle gaine, en y plagant lessambouts
de gaine fournis. Vérifier au préalable la
longueur de gaine nécessaire et recouper

si besoin.

Raccorder le cable comme

al'origine et régler la tension 4
si nécessaire a |'aide de la

molette de réglage de

votre poignée du guidon

du bas.

Notice distribuée 3 titre indicatif, a adapter selon les modéles. Bien vérifier la bonne application du point 4.Tester avant la mise en circulation.



