
REMORQUE VÉLO CARGO

GRANDE CAPACITÉ AVEC HOUSSE

Manuel du propriétaire et instruction

Veuillez suivre attentivement les instructions de ce manuel. 

1. Assemblage des roues
L’assemblage des roues ne peut être fait que par un concessionnaire qui monte la remorque pour 

la première fois.

(1) Axe (essieu) avec rondelle ondulé     (2) rondelle plate    (3) écrou de butée

Lors du montage de l’axe dans la roue, glisser l'axe dans l'essieu creux sous le cadre jusqu'à ce que 

les trous de l'axe et ceux de l'essieu creux soient alignés. 

Insérer la goupille de sécurité dans les trous de l’axe et de l’essieu creux et l’enclencher en 

tournant le clip de sécurité vers le bas. (Images 3 et 4)

Insérer la roue sur l’axe. (Image 5)

Mettre la rondelle ondulée (1) et la rondelle plate (2) et serrer au maximum l'écrou de butée (3) 

à l'aide d'une clé à molette. (Image 6)
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ATTENTION: L’axe reste définitivement assemblé à la roue. Ne jamais retirer l’axe de la rouecar l’écrou de butée (3) ne serait plus réutilisable.2.Montage des réflecteurs

Les étapes sont illustrées par les photos suivantes.
Étape 1 & 2: placer le montage du réflecteur sur le cadre 
Étape 3: placer les 2 catadioptres rouges face à l’arrière et les 2 réflecteurs blancs face à l’avant. Étape 4: Après avoir monté les fixations du réflecteur sur le cadre, pousser chaque réflecteur dansleur support respectif. 



 

3. Installation de la barre de remorquage

Soulever la remorque.

Retirer la goupille de sécurité du trou arrière dans le support à deux barres.

Faire pivoter la barre de remorquage à 180°. Verrouillez la barre de remorquage en place en 

réinsérant la goupille de sécurité. 

ATTENTION:  la goupille de sécurité à deux barres doit être verrouillée avant d'utiliser la 

remorque. Une barre de remorquage qui n'est pas correctement fixée peut se détacher pendant 

le trajet, entraînant des blessures graves, voire mortelles. 
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4. Déplier la remorque

En ayant le châssis de la remorque à plat, soulever les panneaux latéraux de

manière à ce qu'ils soient verticaux.
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Positionner l'arceau en place jusqu'à ce que les trous des panneaux latéraux et les trous des

extrémités de l'arceau soient alignés.

Insérez le bouton depuis l'extérieur du panneau latéral, puis dans le filetage de l'extrémité de

l'arceau de sécurité. Répétez l'opération pour l'autre côté et serrez à fond les deux boutons.

Fixation du drapeau de sécurité
Insérez la hampe du drapeau dans la pochette prévue à cet effet dans le coin arrière gauche du

panneau latéral. Utilisez toujours le drapeau de sécurité. Il s'agit d'un dispositif de sécurité
essentiel, qui peut vous rendre plus visible pour les automobilistes et les autres cyclistes.

Accrocher la remorque au vélo 
Remarque: l'attelage universel ne convient qu'aux bicyclettes dotées d'un essieu complet ou/et
d'un essieu à dégagement rapide.

1. Vélo avec essieu complet
Retirer l'écrou de l'essieu gauche de la bicyclette. Les éventuelles entretoises

ou rondelles peuvent généralement être conservées. Placez l'attelage sur

l'essieu et fixez à nouveau l'écrou.

ATTENTION : l'écrou de l'essieu doit être serré sur le filetage de l'essieu

d'au moins 5 tours complets, afin d'assurer une force de serrage suffisante. Un filetage trop court 
peut entraîner un desserrage accidentel de la roue arrière et, par conséquent, des blessures graves 
ou mortelles. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé.
2. Vélo avec axe à blocage rapide
Retirez le blocage rapide du vélo et faites-le passer dans l'attelage avec l'axe de blocage 
rapide. Poussez à nouveau le blocage rapide à travers l'axe creux de la roue, vissez l'écrou et 
serrez le blocage rapide avec la pression correcte. 

Pour s'assurer que le moyeu est suffisamment serré
dans l'axe creux, le levier de blocage rapide doit
commencer à s'accrocher lorsqu'il passe de la
position ouverte à la position médiane, et en
approchant de la position fermée, vous devez
clairement sentir une résistance lorsque vous
serrez. S'il est trop facile ou trop difficile de
déplacer le levier de blocage rapide, serrez ou
desserrez l'écrou de blocage rapide de l'autre côté
du moyeu. Le filetage de l'écrou de blocage rapide
doit être serré sur l'axe de blocage rapide
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d'au moins 5 tours complets, afin d'assurer une force de serrage adéquate. 

Insérez la goupille de sécurité dans les trous de l'attelage et des connecteurs d'attelage. Tournez 
et verrouillez la goupille.

Enroulez la sangle de sécurité autour de la chaîne et fixez-la à l'anneau en D de la barre de 
remorquage à l'aide du mousqueton.

ATTENTION: L'attelage et la sangle de sécurité doivent être correctement installés. Inspectez 
fréquemment l'attelage et la barre de remorquage pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés 
ou que les fixations ne sont pas desserrées. Un attelage endommagé ou mal installé peut 
entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Consignes de sécurité :

•La remorque est destinée à transporter uniquement des biens domestiques. Pas de passagers 
humains !
•Charge maximale : 40 kg
•Vitesse maximale : 16 km/h.
•Portez toujours un casque lorsque vous roulez.
•Vérifiez soigneusement les boulons, les écrous et les goupilles de sécurité. Assurez-vous que 
toutes ces pièces sont correctement serrées ou verrouillées.
•Sachez que la conduite avec la remorque augmente la distance de freinage et peut affecter 
votre capacité à contrôler le vélo. Entraînez-vous soigneusement dans un endroit sûr jusqu'à 
ce que vous soyez familiarisé avec la remorque.
•N'utilisez que les roues fournies par l'usine, avec des pneus gonflés à 30-35 P.S.I. Vérifiez la 
pression avant chaque utilisation.
•N'apportez aucune modification à la remorque ou à l'attelage, qui pourrait entraîner des 
blessures ou la mort.
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